Accionamiento hidraulico
separado por motor de
gasolina o diesel
(equipamiento especial)

Sistema de pulverizacion
de agua con regleta de
pulverizacion fina

(equipamiento especial)

Datos tecnicos

Modelo GS-1200 | GS-1500 |GS-2000| GS-2000 IGSW-M GSW—ESOCJ
670 L

Accionamiento hidraulico si si si si si E

Presion minima de 100 120 120 120 120 130

servicio (bar)

Caudal de aceite campo 13-120 | 13-120 | 13-120 | 13-120 | 13120 | 25-160
de trabajo (litro/min)

Ancho de trabajo (cm) 120 150 200 200 200 230

Ancho total (cm) 130 160 210 210 210 240

Volumen contenedor (litros) 240 280 305 670 — -

Peso (Kg) 350 400 480 700 310 370
Cepillo cilindrico @ (mm) 600 600 600 600 600 600
Material cepillo 50% alambre de acero ondulado — 50% polipropileno

Accesorios opcionales

Cepillo lateral de accionamiento hidraulico; sistema de pulveri-
zacion de agua con depésito de 100 litros; grupo hidraulico con
motor de gasolina o diesel; aspiracion separada con soplado
de alta potencia accionado hidraulicamente y filtros de cambio
rapido (*); lacado especial; cepillo cilindrico de 100% alambre
de acero ondulado o 100% polipropileno; ancho de barrido
variable; modelos especiales.

(*) inicamente suministrable para la serie GS

(Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en la
construccion, con vistas a un continuo desarrollo)

Acoplamiento al sistema de
elevacion de un Unimog

(a peticion suministramos el
juego de acoplamiento adecuado)
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Maquinas barredoras robustas de

de aplicaciones

alta capacidad con un amplio campo

Serie-GS con contenedor

recolector integrado.

La ilustracion muestra el modelo
. GS-2000 con eguipamiento
especial de cepillo lateral.

Serie-GSW sin contene-
dor recolector integrado.

La ilustracion muestra el
modela GSW-2000

Acoplamiento en
triangulo frontal,
para cargadoras y
tractores.

Caracteristicas y propiedades de la
Serie-GS (con contenedor recolector
integrado):

« de facil conexion y desconexion al vehiculo
portador

« sin necesidad de modificaciones en sus vehiculos

» de accionamiento totalmente hidraulico

« concebidas para funcionar sin problemas a través
del sistema hidraulico de casi todos los vehiculos
de carga

« también opcionalmente con grupo hidraulico inte-
grado (con motor de gasolina o diesel) para los
casos en los que el vehiculo portador no tenga
conexion hidraulica

« manejo sencillo de todas las funciones desde el
vehiculo portador

» blindaje completo del cepillo cilindrico

s servicio practicamente exento de polvo

e capacidad de limpieza hasta 32000 m®/hora

» igualmente apta para superficies exteriores e inte-
riores

e utilizable para todo tipo de suciedad, incluso en
grados extremos

e vaciado directo en contenedores de gran altura

» ajuste automatico de altura del cepillo cilindrico

« nivel de compensacion entre el vehiculo portador y
la barredora

» construccion robusta

e exento de mantenimiento

Caracteristicas adicionales o variables
Serie-GSW (sin contenedor recolector
integrado):

» para barrido libre

 placa protectora cepillo cilindrico

« cepillo cilindrico oscilable a ambos lados
» aptas también como quitanieves

<

Acoplamiento a
las horquillas para
palets de una
carretilla elevadora
0 una cargadora
sobre ruedas.

Acoplamiento directo a la pala de una
cargadora sobre ruedas, cargadora
compacta o excavadora movil.

Hoy en dia adquiere cada vez mayor
importancia una limpieza rapida,
econdémica y en profundidad de las empresas.
El aspecto limpio de sus instalaciones es su
mejor tarjeta de visita.

Las maquinas barredoras Griinig pueden
utilizarse tanto en exteriores como en
interiores, limpiando eficazmente suelos
sucios, enlodados o incrustrados de
hormigoén, asfalto o productos sintéticos, asi
como railes y pavimento adoquinado.

El campo de aplicacion de las maquinas
barredoras Griinig comprende desde polvo
fino, follaje, madera, vidrio, metal y papel, por
nombrar tan solo algunos.

El rendimiento de nuestras barredoras en
altos grados de suciedad es insuperable,
tanto en rapidez como en eficacia. Los
modelos GS, totalmente blindados, trabajan
practicamente sin polvo. Mediante el sistema
de elevacion de su vehiculo portador, la
maquina barredora puede vaciarse también
directamente en contenedores de basura de
gran altura. (Serie-GS)

Las maquinas barredoras Grlinig, pueden
acoplarse en pocos segundos y de forma
sencilla a uno de sus vehiculos de trabajo y
rapidamente estar lista para funcionar. De
esta forma, pueden ustedes aprovechar los
tiempos inoperativos de sus vehiculos para
hacer la limpieza de su fabrica o local.

Una maquina barredora acoplable Griinig es
la solucién mas econdémica a su problema de
limpieza. El componente mas costoso, ya lo
tienen ustedes: su carretilla elevadora,
cargadora compacta, tractor, unimog, o
excavadora movil, son los vehiculos base
ideales pudiendo realizar asi otra funcion con
ellos.

La construccidn de las maquinas barredoras
acoplables Grtinig reflejan la filosofia de
nuestra casa: la fabricacion de maquinas
robustas, de larga vida, alto rendimiento, facil
manejo y, con todo ello, econdmicas;
magquinas que establecen baremos.

Vaciado en alto de
la maquina barre-
dora con acciona-
miento de apertura
(mecanico o hidrau-
lico) desde el vehi-
culo portador
(Serie-GS)




